Промышленные теплогенераторы Kroll (Кролл)

· Газовые калориферы с атмосферной горелкой 
· Стационарные теплогенераторы серии S 
· Стационарные теплогенераторы серии SKE, SL, H 
· Мобильные теплогенераторы серии M, HM 
· Отопитель на отработанном масле W401l/VL 
· Универсальные горелки KG/UB 
Компания Kroll Gmbh (Кролл ГмбХ) - один из ведущих европейских производителей теплового оборудования. Компания находится в Германии. Все оборудование компании Kroll имеет российский сертификат соответствия, отвечает самым современным нормам экологической и пожарной безопасности.

Газовые калориферы с атмосферной горелкой

Область применения газовых калориферов с атмосферной горелкой:
обогрев торговых, складских, производственных, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений большого объёма вне зависимости от наличия вентиляции.
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	Характеристики серии N: 
· Работают на природном газе 

· Под заказ возможна модификация для работы на сжиженном газе 

· Атмосферная горелка 

· Автоматический розжиг 

· Для отвода продуктов сгорания не требуется подключения дымохода 

· Принудительная подача воздуха в камеру сгорания и отвод отработанных газов за пределы помещения 

· Возможно подключение комнатного термостата и выносного пульта управления для автоматического поддержания заданной температуры в помещении и дистанционного контроля работы обогревателя 

· Низкий уровень шума 

· Настенная установка для экономии места и лучшего распределения теплого воздуха в обогреваемом помещении 

Характеристики серии NK:
· Прибор предназначен для внутренней установки 

· Высоконапорный вентилятор(от 200 до 500 Па) 

· Высокий тепловой КПД(~92%) 

· Теплообменник и камера сгорания из жаропрочной нержавеющей стали 

· Возможность плавного изменения производительности горелки 

· Электронный розжиг и контроль пламени 

· Вытяжной вентилятор продуктов сгорания 

Характеристики серии NKA:
· Для внешней установки(обеспечиваются низкий уровень акустических шумов и пылеобразования внутри помещения) 

· 2 варианта установки: на крыше и на стене здания 

· Класс электрозащиты IP44 

· Контуры подачи свежего воздуха и удаления продуктов сгорания интегрированы внутри прибора 


Стационарные теплогенераторы серии S

Область применения газовых калориферов серии S:
высокоэффективный и экономичный обогрев помещений большого объёма: складов, цехов, ангаров, гаражей, автосервисов. Возможность подачи тепла по системе вентиляционных каналов.
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	Характеристики: 
· Работают с любым типом горелок 

· Камера сгорания из нержавеющей стали 

· Возможна комплектация комнатным термостатом 

· Дополнительно могут быть оборудованы фильтрами, шумоглушителем 

· Могут быть установлены вертикально или горизонтально 

· Эффективность обогрева - 93% 

· При работе в агрессивных средах, в помещениях с повышенной влажностью и при работе на прито холодного воздуха, когда возможно достижение точки росы, теплообменник может быть изготовлен из нержавеющей стали с поддоном для сбора и отвода конденсата 


Стационарные теплогенераторы серии SKE, SL, H

Область применения стационарных теплогенераторов серии SKE, SL, H:
высокоэффективный и экономичный обогрев помещений большого объёма: складов, цехов, ангаров, гаражей, автосервисов, спортзалов. 
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	Характеристики серии SKE: 
· Работают с любым типом горелок 

· Поставляются в комплекте с комнатным термостатом 

· Камера сгорания из нержавеющей стали 

· Благодаря высокому напору воздуха распространение тепла происходит через инерционные жалюзи в четырёх направлнниях 

· Могут быть установлены вертикально или горизонтально 

· Эффективность обогрева 91% 

· Простота монтажа и обслуживания 

Характеристики серии SL: 
· Работают на дизельном топливе 

· Оборудованы топливным баком 

Характеристики серии H: 
· Оборудованы контрольной панелью 

· Возможна настенная установка для экономии пространства 


Мобильные теплогенераторы серии M, HM

Область применения мобильных теплогенераторов серии M, HM:
обогрев закрытых помещений вне зависимости от наличия системы вентиляции. Обогрев нескольких помещений по системе вентиляционных каналов, при размещении теплогенератора как внутри, так и вне помещений. Работа в режиме рециркуляции или частичного притока.
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	Характеристики серии M: 
· Работают на дизельном топливе 

· Камера сгорания из нержавеющей стали с автоматическим охлаждением 

· Предварительный разогрев топлива 

· Высоконапорный вентилятор позволяет работать с системой воздуховодов 

· Модели M25 и M50 имеют встроенный топливный бак, который может оснащаться подогревом 

· Предохранитель для безопасной работы в автоматическом режиме 

· Возможность подключения выносного термостата 

· Корпус с антикоррозийным покрытием 

· Низкий уровень шума 

Характеристики серии HM: 
· Работают на дизельном топливе или газе 

· Теплообменник из нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали 

· Высоконапорный вентилятор позволяет работать с системой воздуховодов 

· Дополнительно оборудуются топливным баком с подогревом (серия HM), термостатом, таймером 

· Возможность рециркуляции обогреваемого воздуха при установке вне помещения 

· Возможность работы при низких отрицательных температурах 

· Возможно изготовление по параметрам заказчика 

· Полностью укомплектованы и готовы к работе 


Отопитель на отработанном масле W401L/VL

Область применения отопителей на отработанном масле W401L/VL:
обогрев помещений автосервисов, мастерских, и горажных хозяйств, имеющих в избытке отработанное масло.
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	Характеристики модели W401L:
· Работает на отработанном (грязном) масле 

· Процентное соотношение масел: в смеси должно быть не менее 25% минерального масла 

· Для работы не требуется горелка 

· Оборудована топливным баком и вентилятором для нагнетания воздуха в камеру сгорания 

· Проста в мантаже и безотказна в эксплуатации 

· Не требует специального технического обслуживания 

· Возможность подключения выносного термостата 

· Корпус с антикоррозийным покрытием 

· Низкий уровень шума 

Характеристики модели W401VL: 
· В отличии от W401L оснащена вентилятором для более интенсивного распространения тёплого воздуха 


Универсальные горелки KG/UB

Область применения универсальных горелок KG/UB:
работа с мобильными и стационарными теплогенераторами фирмы KROLL. Кроме того, стандартизованное посадочное место позволяет установить горелку в соответствующий нагреватель воздуха или водогрейный котёл любых других производителей.
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	Характеристики:
· Саморегулирующийся подогреватель топлива обеспечивает необходимую его вязкость для оптимального сгорания 

· Все функциональные части горелки легкодоступны для обслуживания и замены без полного демонтажа горелки 

· Электронный блок управления контролирует работу горелки 

· Можность от 20 до 200 кВт 


